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Connexion Réseau Distance


SFR GSM 
Se connecte à: Internet 
Numéro de téléphone: 6161
Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)

Domaine : ( Ne rien mettre)

SFR WAP GSM 
Se connecte à: Internet 
Numéro de téléphone: +33613000010
Nom d'utilisateur: wap
Mot de passe: wapwap

Domaine : ( Ne rien mettre)

Connexion Proxy

SFR Proxy  WAP

Se connecte de : Internet
Se connecte à: Réseau WAP
Proxy ( Nomort) : 195.115.25.129:9201
Type : WAP

Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)

SFR Proxy  WAP Sécurisé :

Se connecte de : Internet
Se connecte à: Réseau WAP sécurisé
Proxy ( Nomort) : 195.115.25.129:9201
Type : WAP

Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)

SFR Proxy  WEB

Se connecte de : Bureau
Se connecte à: Internet
Proxy ( Nomort) : 195.115.25.129:9201
Type : HTTP

Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Connexion GPRS


SFR GPRS 
Se connecte à: Internet
Point d'accès: websfr
Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)
DNS Principal: 172.20.2.10
DNS Secondaire: 194.6.128.4
Adresse IP : (Ne rien mettre)


SFR MMS GPRS 
Se connecte à: Réseau MMS
Point d'accès: mmssfr
Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)
DNS Principal: 0.0.0.0
DNS Secondaire: 0.0.0.0
Adresse IP : (Ne rien mettre)

SFR  WAP GPRS 
Se connecte à: Internet
Point d'accès: websfr
Nom d'utilisateur: (Ne rien mettre)
Mot de passe: (Ne rien mettre)
DNS Principal: 172.20.2.10
DNS Secondaire: 194.6.128.4
Adresse IP : (Ne rien mettre)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connexion de données 


Connexion Internet : SFR GPRS                             ou            SFR GSM ( si pas forfait GPRS)
Connexion Travail : Automatique
Connexion WAP : SFR WAP GPRS                           ou          SFR WAP GSM ( si pas forfait GPRS)
Connexion WAP sécurisée  : SFR WAP GRPS            ou         SFR WAP GSM ( si pas forfait GPRS) 


Options : 

Tentative de numérotation : 3

Déconnexion si  inactivé après : 1 minutes

Bureau se connecte à : Internet
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Configuration de MMS

( dans option , boite de réception )

connexion : 

SFR  MMS GPRS 
Adresse de MMSC : http:// mms1

Connexion de données : Réseau MMS

Passerelle : Passerelle WAP 1.0

Adresse IP : 010.151.000.001

PORT : 9201

SFR  MMS GSM 
Adresse de MMSC : http:// mms1

Connexion de données : Réseau MMS

Passerelle : Passerelle WAP 1.0

Adresse IP : 010.151.000.001

PORT : 9201

Configuration
Serveur : SFR MMS GPRS

Télécharger les : automatiquement

Taille des message : Moins de 100 ko

Type de  message : personnel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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